Примеры заданий, развивающих умения  устанавливать причинно-следственные связи, что может быть использовано в качестве элементов системно-деятельностных уроков технологии.
Причинно-следственные связи в предмете технология.

(из опыта работы учителя технологии и обслуживающего труда 

г. Горнозаводска МБОУ СОШ № 1 Попенковой Н.А.)

Практическая работа «Замена иглы в швейной машине», 6 кл. [1; с. 37, табл № 2]

Дефекты иглы или её установки – причина.

Неполадки в работе швейной машины – следствие.

При работе на швейной машине есть правило: каждое новое изделие начинать шить новой иглой. Особенно если оно изготовляется из тонкой, деликатной ткани. Дело в том, что иглы быстро тупятся, на них образуются заусеницы, игла может погнуться при прошивании утолщённых мест. Заменить иглу в швейной машине несложно. 

Утолщённая часть иглы – колба – предназначена для крепления. С одной стороны поверхность колбы плоская. Ниже колбы располагается стержень с остриём на конце и ушком для нитки. Стержень имеет два желобка – длинный и короткий. Они предназначены для того, чтобы нитка при прохождении через ткань углублялась в них и не перетиралась. При установке иглы длинный желобок должен располагаться со стороны входа нитки в иглу.

Машинные иглы выпускают различных размеров.

Практическая работа: «Определение свежести рыбы»  [1; с. 134]

Технология разделки рыбы:

Разделка рыбы – трудоёмкий процесс. Он состоит из нескольких операций.

1. Очистить рыбу от чешуи: придерживая хвост левой рукой, правой рукой с помощью кухонного ножа, скребка или тёрки счистить с рыбы чешую по направлению от хвоста к голове. Промыть рыбу.

2. Надрезать брюшко. Острым ножом сделать разрез брюшка от головы до подхвостного плавника.

3. Осторожно, чтобы не повредить желчный пузырь, удалить внутренности. Нож держать в правой руке, левой рукой придерживать рыбу за край брюшка. Брюшная полость должна быть защищена от чёрной плёнки.

4. Удалить плавники. Сначала – острый спинной плавник: во всю его длину с обеих сторон острым ножом сделать надрез. После этого, придерживая рыбу за хвост правой рукой, левой рукой выдернуть спинной плавник резким движением от хвоста к голове. Остальные плавники отрезать ножом или ножницами. Отрезать голову.

5. Прорезать плёнку, покрывающую позвоночник: отрезав голову, раскрыть тушку левой рукой и ножом с острым концом разрезать плёнку, покрывающую позвоночник. Смыть под струёй воды скопившиеся сгустки крови.

6. Распластовать рыбу. Разрезать крупную (более 1,5 кг) тушку на две половины. Придерживая верхнюю часть левой рукой, правой рукой острым ножом вдоль спинки от головы к хвосту подрезать мясо, плотно ведя нож по позвоночной кости (отделяем филе).

7. Нарезать рыбу. Подготовленную (очищенную и промытую) тушку или разрезанную на две половинки (пластованную) рыбу надрезать порционными кусками, начиная с головной части. Для этого сначала разрезать мясо сверху до позвоночной кости. Потом лёгким ударом ножа разрубить её и разрезать мясо нижней части рыбы. Куски для варки нарезать под прямым углом, а для жарки и припускания – под углом 30. Если рыба подготовлена для варки, то, чтобы куски не развалились, кожу на каждом из них прорезать в двух-трёх местах.

	№
	Внешний вид рыбы (следствие)
	Причины, предшествующие

	1
	На чешуе нет повреждений, она ровная, без пятен.

При надавливании пальцем на тушку рыбы на поверхности может оставаться неглубокая ямка, которая быстро выравнивается.

Жабры ярко-красные, глаза – прозрачные.
	(Ответы эти закрыты, открываются после того как ученики выскажут сами)

(Заполняют дети)

Рыба свежая, условия хранения и транспортировки были соблюдены.

Рыбу не размораживали и не замораживали несколько раз.

	1а
	Чешуя – 

Глаза – 

Жабры – 

Запах - 
	


Практическая работа  «Материаловедение», 6 класс. [2; с. 25].

Какие ткани подойдут для пошива футболки?

- Не подойдёт ткань тяжёлая, толстая, которая не предназначена для тёплого времени года. 

Значит, для футболки не желательно выбирать шерсть, так как в ней будет жарко.

Но у футболки есть ещё одно назначение (кроме спортивной одежды) – она может использоваться в качестве разновидности белья, т.е. надеваться под платье или свитер.

- Какие требования предъявляют к белью?

	
	Причина
	Следствие

	№
	Требования к белью
	Выбор ткани

	1
	Гигиеничность – хорошо впитывать в себя влагу, легко стираться, не стягивать тело, не затруднять дыхание
	(Ответы эти закрыты, открываются после того как ученики выскажут сами)

(Заполняют дети)

Хлопчато-бумажные, так как они быстро впитывают влагу, быстро сохнут, легко стираются, пропускают воздух.




Вывод:_________

Практическая работа  «Определение химических волокон», 7 класс 

	[2; стр. 18]

 
	Следствие
	Причина

	№
	Характеристика ткани
	

	1
	Горит быстро, образует серый пепел
	При изготовлении ткани было использовано искусственное волокно (вискоза, шёлк, ацетатный шёлк, штапель)

	
	Плавится, образуя смолу, или горят с чёрным дымом
	При изготовлении ткани было использовано синтетическое волокно (капрон, лавсан, полиэстер, спандекс)

	2
	Не мнутся
	Капрон, лавсан, полиэстер, спандекс

	3
	Мнутся очень сильно
	Капрон, лавсан, полиэстер, спандекс, вискоза, шёлк, ацетатный шёлк, штапель


Закончи фразу:

При изготовлении костюмных тканей используют шерстяные нити с добавление_______________, т.к. эти нити уменьшают сминаемость ткани, изделий сшитых из неё.

(При выполнении такого задания выбор волокна для добавки – это следствие, а характеристика волокна – причина)

  6 кл. [1]

 Раздел: «Технология обработки ткани» 

           Тема: «Работа на швейной машине».     

  Неполадки в работе швейной машины, вызванные дефектами иглы

 или неправильной её установки.     
Задание: заполнить таблицу.
	Причина неисправности (если…)
	Следствия неисправности (то…)

	Погнутая игла
	1.

2.

3.

	Тупая игла
	1.

2.



	Игла плохо отшлифована
	1. 

2.

	Неправильная установка иглы:

игла установлена коротким желобком в сторону нитенаправителя;

игла вставлена не до упора.
	1.

2.

1.

2.

3.


Ответы.

	Причина неисправности (если…)
	Следствия неисправности (то…)

	Погнутая игла
	1.Поломка иглы.

2. Пропуск стежков.

3. Обрыв нитки. 

	Тупая игла
	1.Пропуск стежков.

2. Разрыв нитей ткани.

	Игла плохо отшлифована
	1.Обрыв нитки.

2. Выдёргивание нитей из ткани.

	Неправильно установлена игла:

Игла установлена коротким желобком в сторону нитенаправителя;

игла вставлена не до упора.


	1.Отсутствие строчки.

2.обрыв нити.

1.Поломка иглы.

2. Пропуск стежков.

3.Отсутствие строчки.


 Раздел: «Технология обработки пищевых продуктов» 

Тема: «Определение готовности рыбы»

Задание: определить степень готовности (не готовности) рыбы по данным признакам.

1.Если, после тепловой обработки рыбы, мякоть мягкая, легко отстаёт от костей, то можно сделать вывод, что рыба……..

2. Если в приготовленном кусочке рыбы присутствует запах сырости, то можно сделать вывод, что рыба …….

3. Если, при прокалывании спинки рыбы, вилка свободно входит в мякоть, при этом выделяется прозрачный сок, то можно сделать вывод, что рыба……..

Ответы:

1.Если, после тепловой обработки рыбы, мякоть мягкая, легко отстаёт от костей, то можно сделать вывод, что рыба готова к употреблению.
2. Если в приготовленном кусочке рыбы присутствует запах сырости, то можно сделать вывод, что рыба не готова к употреблению.
3. Если, при прокалывании спинки рыбы, вилка свободно входит в мякоть, при этом выделяется прозрачный сок, то можно сделать вывод, что рыба готова к употреблению.

Тема: «Виды тепловой обработки рыбы».

Задание: определить вид тепловой обработки рыбы.

1. Если рыбу закладывают в кипящую жидкость так, чтобы вода покрывала её на 1-2 см, и варят около 15 минут, то этот способ тепловой обработки называется…..

2. Если рыбу подвергают тепловой обработке в небольшом количестве воды (жидкость только прикрывает рыбу) с добавлением масла, то этот способ называется…….

3. Если тепловая обработка рыбы происходит после предварительной панировки в муке с солью, на разогретой сковороде с маслом, до румяной корочки, то этот способ тепловой обработки называется…. 

4. Если тепловая обработка рыбы происходит после предварительного обжаривания, с добавлением соусов или специй, то такая обработка называется…….

5. Если тепловой обработке в духовке подвергается сырая или частично обработанная рыба, при этом часто к ней добавляют  соусы или гарниры, то такая обработка называется…..

Ответы.

1. Если рыбу закладывают в кипящую жидкость так, чтобы вода покрывала её на 1-2 см, и варят около 15 минут, то этот способ тепловой обработки называется варка.

2. Если рыбу подвергают тепловой обработке в небольшом количестве воды (жидкость только прикрывает рыбу) с добавлением масла, то этот способ называется припускание.

3. Если тепловая обработка рыбы происходит после предварительной панировки в муке с солью, на разогретой сковороде с маслом, до румяной корочки, то этот способ тепловой обработки называется жаренье.

4. Если тепловая обработка рыбы происходит после предварительного обжаривания, с добавлением соусов или специй, то такая обработка называется тушение.

5. Если тепловой обработке в духовке подвергается сырая или частично обработанная рыба, при этом часто к ней добавляют  соусы или гарниры, то такая обработка называется запекание.

Тема: «Рыба»

Задание: заполни таблицу, определяя свежесть рыбы по внешнему виду.

	№ задания
	Внешний вид рыбы

(если…)
	Степень свежести рыбы

          (то…)

	1.
	На чешуе нет повреждений, она ровная, без пятен
	

	2.
	При надавливании пальцем на тушку на поверхности остаётся ямка, которая не выравнивается
	

	3.
	Жабры ярко-красные, глаза прозрачные
	

	4.
	Жабры серые, глаза мутные, чешуя отстаёт от кожи
	


Ответы:

	№ задания
	Внешний вид рыбы

(если…)
	Степень свежести рыбы

          (то…)

	1.
	На чешуе нет повреждений, она ровная, без пятен
	Рыба свежая

	2.
	При надавливании пальцем на тушку на поверхности остаётся ямка, которая не выравнивается
	Рыба не свежая

	3.
	Жабры ярко-красные, глаза прозрачные
	Рыба свежая

	4.
	Жабры серые, глаза мутные, чешуя отстаёт от кожи, на брюшке желтые разводы
	Рыба не  свежая, несколько раз подвергалась разморозке.


Раздел: «Технология ведения домашнего хозяйства»   

Тема: «Определение типа искусственного освещения»
Задание: определить вид искусственного освещения.

1.Если осветительный прибор обеспечивает определённый, достаточный уровень света во всём помещении, то такое освещение называется…….

2.Если осветительный прибор используют для лучшего освещения функциональных зон комнаты (на столе, около дивана), то такое освещение называют …..

3. Если необходимо привлечь внимание к особо интересным предметам интерьера (к картине, аквариуму, коллекции), то используют…….

Ответы.

1.Если осветительный прибор обеспечивает определённый, достаточный уровень света во всём помещении, то такое освещение называется общим.

2.Если осветительный прибор используют для лучшего освещения функциональных зон комнаты (на столе, около дивана), то такое освещение называется  местным.

3. Если необходимо привлечь внимание к особо интересным предметам интерьера (к картине, аквариуму, коллекции), то используют подсветку.
Тема: «Виды осветительных приборов»

Задание: внести в таблицу примеры типов светильников (не менее двух).

	Назначение светильников
	Типы светильников (название)

	 Светильники для общего освещения комнаты
	

	Светильники для освещения определённого места
	

	Их используют для привлечения внимания к витринам, интересным предметам интерьера
	


Ответы.

	Назначение светильников
	Типы светильников (название)

	 Светильники для общего освещения комнаты
	Потолочные лампы дневного света, люстры, споты, софиты.

	Светильники для освещения определённого места
	Торшер, бра, настольная лампа.

	Их используют для привлечения внимания к витринам, интересным предметам интерьера
	Подсветка, светодиодная лента, поворотные споты


Раздел: «Интерьер жилых помещений»

Тема: «Цветовые решения в интерьере»

Задание: определить названия цветов в цветовом круге.

1. Если цвета в цветовом круге расположены напротив друг друга, то они называются …..

2. Если цвета расположены в цветовом круге рядом друг с другом, то они называются…..

3. Если смешивать основные цвета, то получатся…….

4. Если к выбранному цвету добавить белый, то можно получить …… оттенки выбранного цвета. 

Ответы.

1. Если цвета в цветовом круге расположены напротив друг друга, то они называются  контрастными.
2. Если цвета расположены в цветовом круге рядом друг с другом, то они называются  родственными.

3. Если смешивать основные цвета, то получатся дополнительные цвета.

4. Если к выбранному цвету добавить белый, то можно получить пастельные оттенки выбранного цвета. 

Тема: «Зонирование жилых помещений»
Задание: определить назначение помещения по имеющимся в нём зонам.

	Если в помещении есть указанные зоны…
	…то назначение помещения 

(написать название)

	1.Обеденная зона, зона хранения продуктов, зона приготовления пищи
	

	2. Зона отдыха, столовая зона, свободное пространство
	

	3. Игровая зона, зона отдыха, зона хранения игрушек и книг, рабочая зона (письменный стол)
	


Ответы.

	Если в помещении есть указанные зоны…
	…то назначение помещения 

(написать название)

	1.Обеденная зона, зона хранения продуктов, зона приготовления пищи
	Кухня

	2. Зона отдыха, столовая зона, свободное пространство
	Гостиная

	3. Игровая зона, зона отдыха, зона хранения игрушек и книг, рабочая зона (письменный стол)
	Детская комната


Тема: «Оформление детской комнаты»
Задание: определить наиболее подходящие цвета стен в детской комнате, учитывая расположение окон.

1. Если окна в детской комнате выходят на север, северо-восток, то рекомендованы…………. цвета в отделке стен.

2. Если окна в детской комнате выходят на юг или юго-восток, то рекомендованы…………. цвета в отделке стен.

Ответы.

1.Если окна в детской комнате выходят на север, северо-восток, то рекомендованы тёплые, светлые цвета в отделке стен. 

2. Если окна в детской комнате выходят на юг или юго-восток, то рекомендованы холодные, светлые, цвета в отделке стен.

Раздел: «Экономика домашнего хозяйства» [3]

Тема: «Бюджет семьи»

1. Если люди проживают в одной квартире (доме), ведут общее хозяйство, совместно планируют расходы, распределяют доходы, то это……

2.Если расходы семьи равны доходам, то такой бюджет называется……

3. Если расходы семьи превышают доходы, то такой бюджет называется …….

4. Если доходы семьи превышают расходы, то такой бюджет называется…..
5. Если в какой-то период появились непредвиденные доходы, то их можно направить на……

6. Если расходы носят эпизодический характер, возникают в зависимости от личных планов и различных ситуаций, то такие расходы называются……

7. Если расходы на определённые виды потребляемых семьёй услуг являются регулярными (ежемесячными) и необходимыми, то такие расходы называются…..

Ответы.
1. Если люди проживают в одной квартире (доме), ведут общее хозяйство, совместно планируют расходы, распределяют доходы, то это семья.

2.Если расходы семьи равны доходам, то такой бюджет называется сбалансированный.

3. Если расходы семьи превышают доходы, то такой бюджет называется дефицитный.

4. Если доходы семьи превышают расходы, то такой бюджет называется профицитный.
5. Если в какой-то период появились непредвиденные доходы, то их можно направить на накопления.

6. Если расходы носят эпизодический характер, возникают в зависимости от личных планов и различных ситуаций, то такие расходы называются переменными.

7. Если расходы на определённые виды потребляемых семьёй услуг являются регулярными (ежемесячными) и необходимыми, то такие расходы называются постоянными.
Литература:
1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома», М.- «Вентана-Граф», 2013.

2. Материаловедение. Поурочные разработки по технологии – Волгоград, 2010.

3. И.А.Сасова Технология, 7 класс, 2005 г.
Приёмы и формы установления причинно-следственных  связей учебных понятий, аргументации выводов.
(из опыта работы учителя технологии и обслуживающего труда 

г. Горнозаводска МБОУ СОШ № 3  Максимовой И.А.)

1. Установите соответствие в заданиях 1-4.

1. Дефекты и причины возникновения неполадок
	Причины возникновения дефектов 
	Название дефектов

	 1) Недостаточное натяжение верхней нити или излишнее натяжение нижней нити. 
	А) Тугая строчка

	2) Недостаточное натяжение верхней нити или излишнее натяжение нижней нити
	Б) Строчка петляет сверху

	3. Излишнее натяжение обеих ниток. При растяжении шва строчка легко разрывается
	В) Слабая строчка

	4. Недостаточное натяжение обеих ниток
	Г) Строчка петляет снизу


 ( 1б, 2г, 3а, 4в)

 2. Дефекты и причины неполадок

	Дефекты
	Причины неполадок

	1.Поломка иглы

 Обрыв верхней нитки.

       Пропуск стежков
	а) Игла тупая.

	     2.Отсутствие строчки.

      Обрыв верхней нитки
	б) Игла изогнутая.

	3. Повреждение ткани
	в) Игла не правильно подобрана по номеру относительно ткани

	4.Разрыв нитей ткани по линии шва.

Пропуск стежков при прокладывании строчки 
	г) Плоская сторона колбы обращена к работающему.

	5.Поломка иглы.


	д) Игла установлена низко, то есть не до упора.


 ( 1-б, 2-г, 3-в, 4-а, 5-д.) 
3. Детали и их назначение   
	Детали ручного привода
	Назначение детали

	1) стопор

2) поводок

3) большое зубчатое колесо

4) рукоятка
	а) передает движение на малое зубчатое колесо

б) фиксирует приводной рычаг в гнезде 

в) передает движение на маховое колесо

г) служит для удобства вращения приводного рычага


(1-б,2-в,3-а,4-г)

4.                                                                                                           

	Детали участвующие в заправке верхней нити
	                      Назначение деталей

	1) регулятор натяжения верхней нити

2) нитенаправитель

3) рычаг подъема лапки
	а) опускает и поднимает лапку

б) для натяжения верхней нити

в) направляет нить


1-б, 2-в, 3-а;

2. Установите логически верную последовательность в заданиях 5-7

5.Работы по установке машинной иглы

а) ослабить винт иглодержателя; 

           б) игловодитель установить в крайнее верхнее положение;

в) вставить иглу в иглодержатель до упора;

г) проверить правильность установки.


д)  закрепить винт иглодержателя

(б, а, в, д, г)

  6. Подготовки машины к работе: 
а) опустить иглу;

б) опустить лапку
в) привести машину в рабочее положение

г)  заправить нижнюю нить 

д) заправить верхнюю нить 
е) подложить ткань под лапку; 
 (в, д, г, е, а, б)

 7. Заправки верхней нити:

а)  компенсационная пружина 
б) катушечный стержень

в) верхний нитенаправитель …………………

          г) игла;
д) рычаг нитепритягивателя ……………

е) нитенаправитель на фронтовой доске

ж) нитенаправитель на игловодителе ………………….

з) регулятор натяжения верхней нити

(б, в, з, а, д, е, ж, г)

3. Дополните предложения в заданиях 8-9

8.Чем больше номер на машинной игле, тем сама игла ………. 
(толще)
9. Машинная игла всегда заправляется ниткой со стороны ……… . 

желобка.

(длинного)

4. Рассмотрите рисунок и сделайте вывод 

10. Рассмотрите рисунок и охарактеризуйте положение рычага.
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  1.……………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

   (1 – обратный ход, выполнение закрепки;

   2 – длина стежка 4мм, отделочная строчка;

    3 – длина стежка 2 мм.)

5. Выберите правильный вариант ответа 

11. Винт в шпульном колпачке нужен для того, чтобы:

  а) регулировать натяжения верхней нити;

 б) регулировать натяжения нижней нити;

 в) соединять детали  челнока в единое целое.

(б)

6.Выберите правильные варианты ответов 

12.   Регулятором стежка приходится пользоваться при:

а) сшивании тканей различной толщины;

б) при сшивании тканей различной  плотности;

в) при выполнении закрепок;

г) при изменении направления ткани.

(а, б, в, г)

Почему?

Вопросы по теме: Машиноведение

1.Почему перед установкой иглы игловодитель необходимо поставить в верхнее положение?

2.Почему конец иглы должен быть острым?

3. Почему нельзя чистить и смазывать машину на рабочем ходу?

4. Почему швея не должна отвлекаться во время работы?

Вопросы по теме: Материаловедение
1. Почему волокно хлопка называют семенным?

2. Почему хлопчатобумажные ткани называют натуральными?

3.Почему необходимо ткань перед раскроем декатировать?

4. Почему одноцветные ткани полотняного переплетения называют двусторонними?
Вопросы по теме: Конструирование
1. Почему для смётывания деталей изделия используют нити контрастного цвета?

2. Почему перед построением чертежа изделия снимают мерки?

3. Почему мерку длины записывают полностью?

4. Почему мерки обхватов записывают в половинном размере?

5.  Почему некоторые швейные изделия относят к плечевым?

6. Почему некоторые швейные изделия называют поясными?

7. По какой мерке  можно определить размер одежды?

8.Почему при раскрое изделия надо помнить о положении нити основы? 

Ответы по теме: Машиноведение.

1. Перед установкой иглы игловодитель необходимо поставить в верхнее положение иначе иглу не вставить, она не войдёт.

2. Конец иглы должен быть острым, чтобы проколоть ткань,чтоб не было пропуска стежков и разрыва нитей ткани.
3. Нельзя чистить и смазывать машину на рабочем ходу , т.к. это не безопасно, может привести к травме.
4. Швея не должна отвлекаться во время работы, соблюдая правила техники безопасности, чтоб не получить травму.
Ответы по теме: Материаловедение.

1. Волокно хлопка называют семенным, так как оно созревает в семенных коробочках растения хлопчатника.

2. Хлопчатобумажные ткани называют натуральными, т.к. волокна хлопка растительного происхождения .

3. Ткань перед раскроем необходимо декатировать, чтобы она после стирки не уменьшилось в размерах.
4. Одноцветные ткани полотняного переплетения называют двусторонними, потому что стороны выглядят одинаково.
Ответы по теме : Конструирование.

1.Для смётывания деталей изделия используют нити контрастного цвета, чтоб были хорошо видны при удалении.
2. Перед построением чертежа изделия снимают мерки для точного выполнения выкройки.
3. Мерку длины записывают полностью, т.к. она необходима для правильного построения выкройки.
4. Мерки обхватов записывают в половинном размере, потому что для построения чертежа используют мерку полуобхватов  и чертеж выполняют на половину фигуры, т.к. вторая половина фигуры человека симметрична.
5.  Некоторые швейные изделия относят к плечевым т.к. они держатся на плечах.
6. Некоторые швейные изделия называют поясными, т.к. они держатся на линии талии фигуры.
7. По  мерке  Сг – полуобхват груди можно определить размер одежды, разделив обхват груди на два.
8.При раскрое изделия надо помнить о положении нити основы, чтобы изделие не изменяло свою форму, не перекашивалось.
Если…. , то…..

Выберите правильный вариант ответа

1.  Если машинная строчка петляет снизу, то необходимо:

  а) ослабить натяжение нижней нити;

  б) ослабить натяжение верхней нити;

  в)  ослабить натяжение верхней и нижней нитей;

  г) усилить натяжение верхней нити.

(а) 
Выберите правильные варианты ответов
2. Если произошёл обрыв верхней нити , то  причина в:

  а) неправильном положении прижимной лапки;

  б) слишком большом натяжении верхней нити;

  в) неправильной заправке верхней нити;

  г) неправильной установке иглы;

  д) челночное устройство шпульного колпачка вставлено не до упора.

(б, в, г, д);

Дополните предложение

3. Если у строчки  отрегулированы длина  стежка и натяжение ниток, то 
…………………………………………………………………………………………….                           (она  считается качественной) 

4. Если необходимо заменить нитки на другой номер, то……………………….
( сначала регулируется натяжение нижней нити, а затем  верхней )
5.Если игловодитель не поставить в верхнее положение, то……………..

( не возможно вставить, заправить иглу)

6.Если конец иглы затупился, то…………………………………………….

(это может привести к пропуску стежков или разрыву нитей ткани)

7. Если установить иглу не до упора, то…………………………………….

(это может привести к поломке иглы, пропуску стежков, отсутствии строчки)
8. Если установить иглу длинным желобком от работающего, то……
( это может привести к пропуску стежков, отсутствие строчки)

9. Если машина петляет сверху, то…………………………………………….

(то необходимо ослабить натяжение верхней нити)

10. Если машина петляет снизу, то ……………………………………………
(то необходимо ослабить натяжение нижней нити)

Знаково-символические модели и схемы.

 Опорный конспект по теме: Устройство и установка швейной иглы. 


          Игла – важный рабочий    орган швейной машины служит для 

          образования   стежка           


                                           

                      Устройство иглы:                                                       
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    Некачественная строчка                                              Неполадки связанные с  

                                                                              подбором и качеством иглы

несоответствие        неправильная 

№ ниток и игл           установка                     поломка             обрыв              пропуск

виду ткани                  иглы                                  иглы                    нити             стежков  

Литература:
Тест для выявления качества усвоения   основных вопросов по разделу «Элементы машиноведения. Работа на швейной машине» за 5-6 класс.
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Целесообразность устройства иглы: желобки предохраняют нитку от обрыва
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Таблица соответствия номеров игл и ниток
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Неполадки в работе швейной машины











